














































































Según referencia bibliográfica, se ha determinado una lámina de 1.0 
mm/mes para la intercepción por pasturas en la zona y 3. O mm/mes para el 
almacenamiento en depresiones. 

Para estimar la conductividad hidráulica se realizaron pruebas de infiltración 
y recuperación en medio no saturado y saturado respectivamente, de lo cuál 
se obtiene que en lazona de estudio la conductividad hidráulica varía de 1.0 
a 13.37 cm/hr en el caso de infiltración y de 0.48 a 16.2 cm/hr en el caso de 
recuperación. De los muestreos para la determinación de contenido de 
humedad se obtuvo valores que superan el 1 00% vol., en razón a que son 
suelos completamente saturados y con muy altos niveles de contenido de 
materia orgánica. 

Con la finalidad de predecir la salida del sistema producto del balance 
hidrológico, se buscó generar un modelo que se aproxime a la condición real, 
sujeto a variables no mensurables. En tal razón podemos concluir bajo 
ciertos márgenes de confiabilidad ya mencionados, que es posible 
aprovechar de la cuenca del río Maure (Chuapalca - Frontera) en una porción 
equivalente al 40 % del área estudiada un caudal de 0.450 m3/s que 
representan una masa anual de 14.20 Hm3

, y para la cuenca del río Caño 
un caudal de 0.390 m3/s que representan una masa anual aprovechable de 
12.37 Hm3

. De esta manera podemos concluir que se cuenta con un caudal 
potencial aprovechable para la zona de estudio de 0.800 a 0.850 m3/s. 
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PLANOS 

Para la Cuenca del río Maure (Chuapalca-Frontera) 
Incluye los siguientes temas: 

Delimitación Cuenca 
Zonas Hidromórficas 
Red Hidrográfica 
Curvas lsoyetas 

Para la Cuenca del Río Caño (Desde sus nacientes 
hasta la frontera con Bolivia), Incluye los siguientes 
temas: 

Delimitación Cuenca 
Zonas Hidromórficas 
Red Hidrográfica 
Curvas lsoyetas 




